
Aktualisierte Empfehlung zur Handhabung von BWT-Filtern 

Als praxisbewährte Vorgehensweise empfehlen wir nach einer Betriebsunterbrechung von 4 Wochen 
oder länger einen Wechsel des Filters. Diese Empfehlung gilt stets aus Sicherheitsgründen, und ohne 
Berücksichtigung der örtlichen Wasserbedingungen und ggf. erfolgter individueller 
Sicherheitsbeurteilungen und –maßnahmen. 

Falls es in vergleichbaren früheren Fällen, bei einer Betriebsunterbrechung vor Ort, zu keinen 
spezifischen Problemen kam, wie typischerweise Verblockungen aufgrund eines hohen 
Partikelgehalts oder Geruchs- bzw. Geschmacksbeeinträchtigungen verursacht durch das lokale 
Leitungswasser, so können bereits installierte Filter auch nach einer Betriebsunterbrechung von 4 
Wochen oder länger wieder durch eine intensive Spülung, unter Beachtung des Wasservolumens 
gemäß der untenstehenden Tabelle (B), in Betrieb genommen werden. 

Wir empfehlen hierbei, das angeschlossene Gerät (z. B. Kaffeemaschine) und die gesamten 
Rohrleitungen des Standortes vorab und getrennt vom installierten Filter für mindestens 10 Minuten zu 
spülen, bevor der Filter mit dem erweiterten Volumen (Tabelle B) gespült wird.  

Der Filterwechsel ist obligatorisch, sobald die spezifische Filterkapazität erreicht ist, 
spätestens 12 Monate nach der ersten Installation. 
Alle Standardverfahren zur Reinigung (z. B. Wasserweg in der Maschine) des angeschlossenen 
Geräts (z. B. Kaffeemaschine) sollten wie vom Hersteller festgelegt, genau befolgt werden.  

(A) zur Inbetriebnahme einer neuen Filterpatrone
(B) verlängerte Spülung bei Betriebsunterbrechung für 4 Wochen oder länger (*)
(*)  Wir empfehlen, das angeschlossene Gerät (z. B. Kaffeemaschine) und die gesamten
Rohrleitungen des Standortes vorab und getrennt vom installierten Filter für mindestens 10 Minuten zu
spülen, bevor der Filter mit dem erweiterten Volumen (nach Tabelle B) gespült wird.

Produkte: BWT bestmax, BWT bestmax PREMIUM, BWT bestmax SOFT / SMART, BWT 
bestprotect, BWT besttaste 

Produkte, die nach 4 Wochen oder länger nach Betriebsunterbrechung ausgetauscht werden 
müssen: BWT bestcare S, BWT bestcare MINI 




